HB5 10,645 a 69,315 Im S SUPRALUX

FICHA TECNICA
HB5 by SUPRALUX, es una luminaria LED para alto montaje de disefio USO SUGERIDO

compacto, combina la estética con un alto rendimiento. Cuenta con
opcion de difusor mate para una apariencia mas estética y difusor Industria

opalino para el maximo confort visual. )
Almacén

» Su disefio permite agregar cubiertas mate difusas en cada mdédulo, Areas de exhibicién

reduciendo asi el deslumbramiento. .
Centros comeraales

» Driver electrénico que estabiliza la tension, prolonga la vida del LED.

* Fabricado con |amina de acero de primera calidad, uniones
electrosoldadas que garantizan un producto sélido y duradero;
cuerpo recubierto con pintura curada al horno que protege al
producto contra humedad y oxidacion.

* Certificaciones y cumplimientos:

— HECHO EN
—

LSRN
MEXICO

Beneficios de nuestra iluminacién LED Maximiza tu ahorro con
di @ & ® O
anl
Mejora los niveles de Larga vida util Minimo Colores .
iluminacion mantenimiento mas reales

Nuestro sistema de control y

Gran ahorro Menor consumo
en costos fijos kw/h administraciéon de iluminacion.
- n
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FICHA TECNICA

HB5 by SUPRALUX cuenta con alto indice de reproduccién cromatica Tz 300K

(IRC) para reproducir los colores fielmente y esta disponible en dos CALIPA —

opciones de temperatura de color (K): @
4000 K

4000K Blanco Neutro proporciona  5000K Blanco Frio proporciona un IRC

un brillo natural ideal para dreas ambiente de luz de dia brillante 5000 K m

comunes y areas de trabajo de ideal para areas de trabajo al

medio detalle. medio-alto detalle. Luz

FRIA 6000 K

Caracteristicas eléctricas Flujo luminoso vs temperatura
= Driver electrénico OSRAM ambiente
Optotronic El flujo luminoso final depende de la

temperatura ambiente. Multiplique el factor
por el flujo luminoso de salida del modelo

* Voltaje de operacién: 120 - 277 V~

* Proteccion de linea: 6 KV seleccionado para hacer la correccién.

* Factor de potencia: > 0.9

* Método de atenuacién: 0-10 V TEMPERATURA oF c?:;;i|én
(DC) . 25°C 1

» Rango de atenuacion: 1-100% 30°C 098

» Temperatura de operacién: 35 oC 097
-40°C a 55°C 40 °C 0.97

= Garantia: LED 10 ARos, Driver 45 °C 0.96
7 Ahos, Luminario completo 5 50 °C 095
Afos 55 °C 095

60 °C 094

Liamenes mantenidos

LEDs de alta calidad, ofrecen mayor ahorro
de energia a lo largo del tiempo debido a que
la degradacion del LED es minima y esta en
cumplimiento con IES-LM-79-08.

= L90(25°C) = 45,500 hrs
L70(25°C) = 146,500 hrs
L90(50°C) = 38,500 hrs
L70(50°C) = 125,500 hrs

O 0 O
coDIGO WATT WATT
FAMILIA DE LUMEN ° NOMINAL HEHEEE NOMINAL
HB5 L60 120V 0.98 1% 383 277V 0.97 15% 379
HB5 L48 120V 0.98 12% 298 277V 0.94 18% 295
HB5 L36 120V 0.98 10% 212 277V 0.97 15% 210
HB5 L30 120V 0.98 1% 192 277V 0.97 15% 190
HB5 L24 120 v 0.98 12% 149 277V 0.94 18% 147
HB5 118 120V 098 10% 105 277V 0.97 15% 103
HB5 L1 120V 098 1% 96 277V 0.97 15% 95
HB5 L12 120V 098 12% 75 277V 094 18% 74
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FICHA TECNICA

Manual de instalacion

Instalacidon

Adecuado para suspensién por cadena,
cable, montaje en superficie, punto de un
solo gancho, punto colgante individual o
conducto de 3/4 de pulgada. Incluye gancho
para rapida sujecién con cable de acero

o cadena.
Dimensiones
MODELOS: L12, L15 MODELOS: L18, L24, L30
c — - e — —
g f 1 € "
< p— p— N . -
~

602 mm

wmm [[& ]

OPCIONES DE DISTRIBUCION DE LUZ

MODELOS: L36, L48, L60

412 mm

Distribucién abierta sin
cubierta (DA-SD)

Distribucion abierta con
cubierta mate (DA-DO)

Blvd. Campestre #2502, Torre San Mateo |,
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Distribucion dirigida sin
cubierta (DD-SD)

Distribucién dirigida con
cubierta opalina (DD-DO)

S SUPRAL U
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iMejora la Eficiencia de tus proyectos!

Administra y controla tu iluminacion

(©- supratink 701%DE AHORRO

v/ Acredita para el ISO 50001
v/ Reduce tu huella de carbono
v/ Alarga la vida de tus luminarias

Difusor Montaje Sensores

|
& B ]
Difusor opalino Distribucion abierta Suspendido con cable Sobrepuesto en Sensor de presencia  SupralLink (SLHB)
(DO) (DA) Sin difusor (SD) (CA) o cadena (CD) techo (SP) (SSDLMHB)

==

Distribucién dirigida
(DD) Sin difusor (SD)

Driver

Ne

Driver de emergencia

(DE)
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Distribucidon Abierta (DA)

Sin Difusor (SD)

4000 K y 5000 K (840 y 850)

FAMILIA DCE?.II?JIISISN IRC LUII:/II-Il:: gS o VOLTAJE WATTS EFICACIA
HB5 L60 280 69,315 Im 277V 379 W 183 Im/W
HB5 L48 280 55,299 Im 277V 295 W 187 Im/W
HB5 L36 280 40,402 Im 277V 210 W 193 Im/W
HB5 L30 280 34,659 Im 277V 190w 183 Im/W
HB5 L24 280 27,649 Im 277V 147 W 188 Im/W
HB5 L18 280 20,201 Im 277V 103 W 195 Im/W
HB5 L15 280 17,329 Im 277V 95 W 183 Im/W
HB5 L12 280 13,825 Im 277V 74 W 187 Im/W

Distribucion Abierta (DA)

Difusor Opalino (DO) 4000 K y 5000 K (840 y 850)

FAMILIA DCEOLIl)JII\?ISN IRC LU'I:/II-IUNJ OOSO VOLTAJE WATTS EFICACIA
HB5 L60 280 53,373 Im 277V 379 W 141 Im/W
HB5 L48 >80 42,580 Im 277V 295 W 144 Im/W
HB5 L36 280 31110 Im 277V 210 W 148 Im/W
HB5 L30 280 26,687 Im 277V 190 W 141 Im/W
HB5 L24 280 21,290 Im 277V 147 W 145 Im/W
HB5 L18 >80 15,555 Im 277V 103 W 150 Im/W
HB5 L15 280 13,343 Im 277V B W 141 Im/W
HB5 L12 >80 10,645 Im 277V 74 W 144 Im/W

Distribucion Abierta (DA) Difusor Mate (DM) 4000 K y 5000 K (840 y 850)

FAMILIA DcéoI.IlDJII\?ISN IRC LU'I:/II-Il:: OOS o VOLTAJE WATTS EFICACIA
HB5 L60 280 63,770 Im 277V 379 W 168 Im/W
HB5 L48 >80 50,875 Im 277V 295 W 172 Im/W
HB5 L36 >80 37170 Im 277V 210 W 177 Im/W
HB5 L30 280 31,886 Im 277V 190 W 168 Im/W
HB5 L24 >80 25,437 Im 277V 147 W 173 Im/W
HB5 L18 280 18,585 Im 277V 103 W 180 Im/W
HB5 L15 280 15,943 Im 277V 95 W 168 Im/W
HB5 L12 >80 12,719 Im 277V 74 W 172 Im/W
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COMO ORDENAR LA SERIE

Orden de ejemplo:

CODIGO DE LUMEN DISTRIBUCION Y DIFUSOR ACCESORIO

HB5 |- L15 - 850MV |- DASD - CA|- SLHB

FAMILIA IRC/CCT/V~ TIPO DE MONTAJE
Serie para ordenar:
CcODIGO DISTRIBUCION TIPO DE
FAMILIA BEURIEN IRC / CCT / V~ Y DIFUSOR MONTAVE ACCESORIOS
HBS: HighBay LED L60: >60,000 Im | 850: 80 IRC / 5000 K DASD: Distribucion CD: Cadena DE: Driver de
L48: 48,000 Im 840: 80 IRC / 4000 K abierta sin difusor CA: Cable Acerado | Emergencia )
L36: 236,000 Im MV: 120-277 V~ DADO: Distribucién SP: Sobreponer SLHB: Supralink de alto
L30: >30,000 Im Abierta con Difusor montaje
L24: >24,000 Im Opalino SSDLMHB: Sensor de
L18: 218,000 Im DDSD: Distribucion presencia

L15: 215,000 Im Dirigida Sin Difusor

L12: >12,000 Im

Nota: Este campo

es opcional. Los
accesorios nNo son
compatibles entre si,
solo puede elegir uno.

Nota: El Difusor
Opalino (DO) solo
puede combinarse
con Distribucién
Abierta (DA)

L18, L24 y L30 con difusor mate L36, L48 y L60 con difusor opalino

L12 y L15 con distribucion dirigida

-

SUPRALUX garantiza por 10 Aios LED, Driver 7 Afos, Luminario completo 5 Afios, la calidad de este producto contra fallas
internas de funcionalidad siempre y cuando se cumpla con nuestras politicas de garantia establecidas. Esta aarantia es
aplicable para todos nuestros clientes directos. Para mayor informacién acceda a nuestro sitio web www.diemsas.com

Las imagenes asi como la informacion
contenida en este documento pueden
sufrir cambios. Consulte a su Asesor

DIEM - Integrador y distribuidor
SUPRALUX antes de realizar su pedido.

SUPRA DESARROLLOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V
RFC: SDT880803537

www.diemsas.com

Rev02: 09/2025

Tel. +52 477 980 2263
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www.diemsas.com
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